
ABB SACE si s hrdostí dovoluje představit svým zákazníkům 
výsledek dlouhodobého a intenzivního výzkumného  
a vývojového projektu - Tmax XT, což je nový kompaktní jistič 
z rodiny SACE, se jmenovitým proudem do 250 A.

Nový SACE Tmax XT.
Technické parametry.

XT1 XT2 XT3 XT4
Velikost [A] 160 160 250 160/250
Počet pólů [počet]  3, 4 3, 4 3, 4 3, 4
Jmenovité provozní napětí Ue (AC) 50-60Hz [V] 690 690 690 690

(DC) [V] 500 500 500 500
Jmenovité izolační napětí Ui [V] 800 1000 800 1000
Jmenovité výdržné napětí atmosférického impulzu Uimp [kV] 8 8 8 8
Provedení, verze pevné, násuvné (2) pevné, výsuvné, násuvné provedení pevné, násuvné pevné, výsuvné, násuvné
Vypínací schopnost podle IEC 60947-2 B C N S H N S H L V N S N S H L V
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu

Icu @ 220-230V 50-60Hz (AC) [kA] 25 40 65 85 100 65 85 100 150 200 50 85 65 85 100 150 200
Icu @ 380V 50-60Hz (AC) [kA] 18 25 36 50 70 36 50 70 120 200 36 50 36 50 70 120 150
Icu @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 18 25 36 50 70 36 50 70 120 150 36 50 36 50 70 120 150
Icu @ 440V 50-60Hz (AC) [kA] 15 25 36 50 65 36 50 65 100 150 25 40 36 50 65 100 150
Icu @ 500V 50-60Hz (AC) [kA] 8 18 30 36 50 30 36 50 60 70 20 30 30 36 50 60 70
Icu @ 525V 50-60Hz (AC) [kA] 6 8 22 35 35 20 25 30 36 50 13 20 20 25 45 50 50
Icu @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 3 4 6 8 10 10 12 15 18 20 5 8 10 12 15 20 25 (90 (1))
Icu @ 250V (DC) 2 póly zapojené do série [kA] 18 25 36 50 70 36 50 70 120 150 36 50 36 50 70 120 150
Icu @ 500V (DC) 3 póly zapojené do série [kA] 18 25 36 50 70 36 50 70 120 150 36 50 36 50 70 120 150

Jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost Ics
Ics @ 220-230V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 75% (50) 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 380V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% (27) 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 75%  50% (37.5) 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% (27) 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 440V 50-60Hz (AC) [kA] 75% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 500V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 525V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 75% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 75% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 75% (20)
Ics @ 250V (DC) 2 póly zapojené do série [kA] 100% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 500V (DC) 3 póly zapojené do série [kA] 100% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100%

Jmenovitá zkratová zapínací schpnost Icm
Icm @ 220-230V 50-60Hz (AC) [kA] 52.5 84 143 187 220 143 187 220 330 440 105 187 143 187 220 330 440
Icm @ 380V 50-60Hz (AC) [kA] 36 52.5 75.6 105 154 75.6 105 154 264 440 75.6 105 75.6 105 154 264 330
Icm @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 36 52.5 75.6 105 154 75.6 105 154 264 330 75.6 105 75.6 105 154 264 330
Icm @ 440V 50-60Hz (AC) [kA] 30 52.5 75.6 105 143 75.6 105 143 220 330 52.5 84 75.6 105 143 220 330
Icm @ 500V 50-60Hz (AC) [kA] 13.6 36 63 75,6 105 63 75.6 105 132 154 40 63 63 75.6 105 132 154
Icm @ 525V 50-60Hz (AC) [kA] 9 13.6 46.2 73.5 73.5 40 52.5 63 75.6 105 26 90 40 52.5 63 75.6 110
Icm @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 4.5 6 9 13.6 17 17 24 30 36 40 8.5 13.6 17 24 30 40 52.5

Hodnoty vypínací schopnosti podle NEMA-AB1
@ 240V 50-60Hz (AC) [kA] 25 40 65 85 100 65 85 100 150 200 50 85 65 85 100 150 200
@ 480V 50-60Hz (AC) [kA] 8 18 30 36 65 30 36 65 100 150 25 35 30 36 65 100 150

Kategorie užití (IEC 60947-2) A A A A
Referenční norma IEC 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60947-2
Izolační chování ✔ ✔ ✔ ✔

Montáž na lištu DIN DIN EN 50022 DIN EN 50022 DIN EN 50022 DIN EN 50022
Mechanická životnost [počet operací] 25000 25000 25000 25000

[počet operací za hod.] 240 240 240 240
Elektrická životnost @ 415V (AC) [počet operací] 8000 8000 8000 8000

[počet operací za hod.] 120 120 120 120
Rozměry – pevné provedení
(Š x H x V)                     

	
H

WD

3 póly [mm] 76.2 x 70 x 130 90 x 82.5 x 130 105 x 70 x 150 105 x 82.5 x 160

4 póly [mm] 101.6 x 70 x 130 120 x 82.5 x 130 140 x 70 x 150 140 x 82.5 x 160

Celková doba rozepnutí
Jistič s vypínací cívkou [ms] 15 15 15 15
Jistič s podpěťovou cívkou [ms] 15 15 15 15

Ochranné spouště distribučních jističů
TMD/TMA ■ ■

TMD ■ ■

Ekip LS/I ■ ■

Ekip I ■ ■

Ekip LSI ■ ■

Ekip LSIG ■ ■

Ochranné spouště pro jištění motoru
MF/MA ■ ■ ■

Ekip M-I ■

Ekip M-LIU ▲ ▲

Ekip M-LRIU ▲ ▲

Ochranné spouště pro jištění generátoru
TMG ■ ■

Ekip G-LS/I ▲ ▲

Ochranné spouště pro jištění předimenzovaného nulového 
Ekip N-LS/I	 ▲ ▲

Vzájemně zaměnitelné ochranné spouště ✔ ✔

(1)  90kA@690V pouze pro XT4 160.  K dispozici budou zanedlouho. Zeptejte se u ABB SACE 	■	 Kompletní jistič
(2)  XT1 v násuvném provedení. In max=125A   	 ▲	 Samostatná volná ochranná spoušť



SACE Tmax XT. 
Nové kompaktní NN jističe
do 250A.

ABB s.r.o., přístroje NN
Heršpická 13, 619 00 Brno
tel.: 543 145 456
fax: 543 243 489
e-mail: ivan.kacal@cz.abb.com
http: www.abb.cz/nizkenapeti
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0Uvedené údaje a vyobrazení nejsou závazné. Výrobce 

si vyhrazuje právo na provádění změn v obsahu tohoto 
dokumentu, v souladu s technickým vývojem výrobku, 
bez předchozího oznámení.

© Copyright 2010 ABB. 
Všechna práva vyhrazena.

Společnost ABB SACE se může pochlubit 
a prezentovat vám tento výsledek dlouho-
dobého a intenzivního výzkumu a vývoje: 
nové kompaktní jističe SACE Tmax XT 
do 250 A, které jsou součástí nové řady 
kompaktních jističů ABB SACE. 

Nové jističe SACE Tmax XT jsou odpo-
vědí na nejrůznější požadavky moderních 
elektroinstalací. K dispozici jsou jističe se 
spouštěmi vyhrazenými pro různorodé 
aplikace, např. jističe pro distribuční účely, 
ochranu generátoru, ochranu motoru 
a ochranu předimenzovaného nulového 
vodiče.  

Kompaktní jističe SACE Tmax XT předsta-
vují ideální řešení pro všechny úrovně dis-
tribuce elektrické energie, od NN rozvádě-
čů až po nejrůznější podružné rozváděče, 
zařazené do systému. Jsou charakterizo-
vány vysokou hodnotou měrné propuště-
né energie, umožňují optimální stanovení 
dimenzí obvodů a stanovení zátěže.
 
Skupina jističů SACE Tmax XT sestá-
vá z pouzder čtyř různých velikostí, pro 
proudy do 250 A a se zkratovým vypí-
nacím proudem Icu do 150kA@415V 
a 90kA@690V:

• XT1 (160A) do 70 kA@415V
• XT2 (160A) do 150 kA@415V
• XT3 (250A) do 50 kA@415V
• XT4 (160 – 250A) do 150kA@415V

Konkrétně, jističe XT1 a XT3 představují 
ideální řešení pro stavbu standardních 
instalací, u nichž je požadována taková 
úroveň spolehlivosti a bezpečnosti, kte-
rou, díky svým mimořádným zkušenos-
tem, může nabídnout pouze ABB SACE. 
Jističe XT2 a XT4 jsou nejlepším řešením 
při sestavování technologicky vyspělých 
systémů se špičkovými výkonnostními 
parametry.

Jističe XT1 a XT3, dodávané v trojpólové 
a čtyřpólové verzi a v pevném i násuv-
ném provedení, je možno použít v budo-
vách pro rozsáhlý maloobchodní prodej, 
nemocnicích a objektech pro poskytování 
služeb, kde kromě jiného je požadována 
vysoká spolehlivost dodávky elektrické 
energie. Díky tomu, že tyto jističe mají jed-
notnou hloubku 70 mm a požadovanou 
šířku 45 mm pro výřez, je možno je snadno 
instalovat stranově vedle sebe na lištu DIN, 
případně na zadní montážní desku, bez 
nutnosti použití distančních vložek.

Díky nejvyšším hodnotám vypínaného 
zkratového proudu Icu v tomto segmentu 
na trhu, při vysoce kompaktním provedení, 
nachází jističe XT2 a XT4, oba pro napětí 
415 V a 690 V, své uplatnění v instalacích 
s nejnáročnějšími podmínkami, jako např. 
na lodích, v těžkém průmyslu a na ropných 
těžebních plošinách. Díky svému jedineč-
nému postavení na trhu je možno tato 
dvě pouzdra vybavit nejnovější generací 
elektronických spouští, které jsou vzájem-

ně zaměnitelné a které mají integrovány 
komunikační možnosti. Tyto spouště jsou 
dostupné pro jmenovité proudy od hodnoty 
10 A.  
Mezi zvláště zajímavou novinku patří jedno-
duchost instalace příslušenství – ovládací 
cívky a pomocné kontakty již nepotřebují 
šrouby pro uchycení. Díky novému rychlé-
mu systému upevnění je možno tyto kom-
ponenty instalovat správně a rychle lehkým 
zatlačením do štěrbiny v těle jističe, kam má 
být toto příslušenství vloženo. 

Mezi další významnou novinku patří nové 
pomocné kontakty, jejichž signály závisí 
na místě, na kterém jsou instalovány uvnitř 
jističe. Nové motorické ovládače, s přímým 
mechanickým působením (pro nové XT1-
XT3) nebo s využitím nastřádané energie do 
pružin (pro XT2 a XT4), mají jen nízkou hod-
notu potřebné energie při záběru a během 
provozu. Jsou konstruovány tak, aby nasta-
vení ochranné spouště, montáž a demontáž 
jističe bylo možné provádět i v případě již 
namontovaného pohonu. Kromě klasických 
spouští chráničového typu, nabízených pro 
jističe XT1 a XT3, byly pro jističe XT2-XT4 
navrženy nové proudové vypínací spouště 
chráničového typu, které jsou nabízeny jak 
v násuvné, tak výsuvné verzi. 

Toto v kostce a ještě spoustu dalších funkcí 
nabízí jističe SACE Tmax XT. 


